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分析法进行预应力桥梁施工质量管控
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摘要!通过对后张法预应力桥梁施工流程的分析!结合佛山地区公路桥梁预应力检测实践!验

证推广锚下有效预应力检测的必要性#通过对佛山地区公路桥梁预应力检测情况和现场预应力施

工管理情况的分析!采用
'2!W

分析法!从*人&机&料&法&测&环+六方面制定标准化质量管控流

程!规范桥梁预应力张拉施工!结合生产实例!分析总结关键施工节点!为规范化管理预应力施工

提供依据%

关键词!工程管理#预应力桥梁#锚下有效预应力#

'2!W

分析法#质量管控
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广东省采用锚下有效预应力法检测桥梁预应力

施工质量正式始于
"&!%

年广东省交通运输工程质

量监督站发布粤交监督)

"&!%

*

!")

号文件$之后该

方法在各地区得到推广%该方法的使用$使桥梁预

应力质量得到一定提高$但亦暴露出其他更深的问

题%为更规范化桥梁预应力质量管理$提高桥梁预

应力施工水平$做到/预防为主$科学分析$及时纠

正0$该文采用
'2!W

分析法进行锚下有效预应力

施工质量管控%

!

"
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分析法简述

'2!W

分析法是对人!

ANJ

#&设备!

ANDHIJQ

#&

材料!

ANGQ?IN<

#&方法!

AQGHL>

#&检测!

AQNT@?QS

AQJG

#和环境!

QJ9I?LJAQJG

#

)

个主要环节进行全

面分析$针对主要问题实行全面质量管理的过程$由

于
)

个环节的英文名称中
'

个环节的第一个字母是

/

2

0$

!

个为/

W

0$所以简称
'2!W

%
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分析法分析$桥梁预应力施工的影

响因素'

!

#人$包括预应力张拉人员&管道安装人

员$现场技术人员&现场监理或总监$第三方检测人

员&项目技术人员&业主管理人员&设计代表$行业监

管部门人员%

"

#设备!机#$包括预应力张拉设备&

预应力施工辅助设备&预应力检测设备%

#

#材料

!料#$指关键原材料$如波纹管&锚具夹片&钢绞线

等%

%

#方法!法#$指关键环节的方式方法$如管道

定位和清理方法&预应力梁砼&预应力施工梳编穿束

工艺及张拉控制关键要点等%

'

#检测!测#$即锚下

有效预应力检测方法%

)

#环境!环#$包括天气环

境&施工作业环境和材料仓储环境%

#

"

桥梁预应力施工全面质量管理分析

#"!

"

人员培训和管理

!

!

#人员培训%邀请锚下有效预应力专家为监

督部门&业主单位&设计单位&监理单位&监控单位&

施工单位及预应力施工队伍做专题讲座$介绍预应

力施工概况&重要性&案例及锚下有效预应力的发展

史$通过系统的专题讲座$使各方了解预应力施工的

技术规范&施工程序&质量安全要求&设备操作等%

!

"

#人员管理%人员是预应力施工的重要组成

部分及施工质量的关键影响因素$人员素质的高低

直接影响预应力施工质量的优劣$如何提高预应力

施工就业人员的素质和稳定性是预应力施工管理的

关键%预应力施工人员的素质来源于系统化的培训

和现场预应力施工经验积累$预应力施工人员应是

熟练工人$并经常参加专题讲座%建立预应力施工

人员台账$当出现预应力施工人员更换时$所更换人

员能力不得弱于原有人员$且需经过培训方可上岗%

#"#

"

设备方面

设备不仅包含预应力张拉设备和灌浆密实度设

备$还包括施工中使用到的必要辅助设备%为确保

仪器设备的有效使用$需督促和协助施工单位建立

仪器设备管理制度&设备信息台账&检校及维修台账

等$并定期检查%预应力施工前$可通过设备台账信

息表先确认设备是否处于有效状态$再核对现场设

备标识信息和台账信息表中信息的一致性$若信息

不一致或设备处于非有效期$应及时提醒并制止现

行作业%

对于预应力张拉设备$自动张拉设备需送有资
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质的单位进行校验$应整机送检$校验满足要求方可

使用"千斤顶系统标定期不超过半年或张拉不超过

#&&

次$仪器出现反常或千斤顶检修后也应标定%

对于手动张拉设备$千斤顶和抗震压力表一一配套

送检$合格后方可使用$修正公式也应配套修正"送

检周期为半年或张拉
#&&

次%灌浆密实度设备的关

键指标是转速和压力$需满足规范要求%

#"$

"

关键材料管控

关键原材料的管理包含原材料进场台账&检测

台账&不合格台账的建立和管理%

关键原材料检测指标的把控'查缺补漏$确保所

用关键材料合格"通过台账管理确保所使用原材料

批次检测合格"通过检测报告监控$确保所使用原材

料的关键性指标均进行了检测且合格!见表
!

#%

表
!

"

关键原材料的检测控制

原材料 验收规范 关键指标 要求

钢绞线
Y6

(

3'""%,"&!%

力学性能&弹性模量
进场后的存放时间不宜超过

)

个月$且宜存放在干燥&

防潮&通风良好&无锈蚀气体和介质的仓库内

锚具!含夹片#

Y6

(

3!%#(&,"&&(

&

/3

(

3#"0,"&!&

硬度&锚固静载!每

种&配套钢绞线#

严格按厂家使用说明进行保养和使用前清洁"锚板硬

度满足
/3

(

3#"0,"&!&

下限要求"做好出入库台账

波纹管
塑料

/3

(

3'"0,"&!)

"

金属
/Y""',"&&(

尺寸&环刚度&抗冲

击性能&抗弯曲

波纹管存放于干燥&通风&无腐蚀气体和介质的地方$

不可直接堆放在地上$并加以覆盖$注意防雨&防晒"搬

运时轻拿轻放$不得抛摔或拖拉$吊装不得以
!

根绳索

拦腰捆绑起吊

灌浆材料
/3/

(

3b'&,"&!!

经时流动度损失&搅

拌时间

存放防受潮$使用时方出库"搅拌时间直接影响塌落度

损失和性能$必须严格控制

#"%

"

关键环节施工工艺和标准流程

!

!

#管道的定位和清孔%管道安装一直以来均

未受到各方关注%但从历年来佛山地区的检测情况

分析$管道定位的准确性对预应力施工质量存在一

定影响%在管道安装前后需进行监控$确保按照设

计要求进行管道安装%建议预应力施工单位在施工

中逐步探索及改良管道准确定位方式%大部分项目

都有安排人员进行清孔作业$但多弯孔道的清理存

在客观困难$需群策群力来解决问题%关键在于树

立把事情做好的责任心%

!

"

#张拉梁体质量检查%预制梁结构或现浇结

构梁块浇筑完成脱模后应进行外观验收和锚端砼质

量检查$若锚端垫板下砼质量不良应尽快进行处理%

在预应力张拉前需对梁体!块#进行回弹法砼强度检

测$强度不满足要求严禁张拉%

!

#

#梳编穿束工艺!重点#%科学合理的梳编穿

束工艺可使预应力施工质量得到大幅提升并保障其

稳定性%梳编穿束工艺流程如下'

!

#合格&稳定的

关键原材料!锚板&钢绞线及时送检$禁止未检先

用#"

"

#清洁&平整的场地"

#

#根据施工需要对钢绞

线统一下料$确保同孔钢绞线长度基本一致$并按孔

堆放"

%

#以锚板或限位板作为梳束工具$并对锚板

或限位板的孔进行编号$将下好料的钢绞线一端穿

进梳束工具$同时对应梳束工具的孔号将钢绞线编

号!与梳束工具编号一致#"

'

#在梳理中每隔
!$'A

用扎丝进行绑扎$使柔性的预应力筋变为刚性$梳理

完毕后对钢束另一端也对应编号并标识清晰"

)

#在

钢束两端做好防护措施$保护钢绞线编号并防止穿

束时错乱"

(

#依次梳理完需要使用的钢束$按规定

存放备用"

-

#将梳编好的钢束整束穿过孔道$按照

钢绞线编号依次穿入对应锚板孔中!锚板需提前做

好编号$顺序与梳束工具编号规则一致#"

0

#安装夹

片$夹片外表面涂抹退锚灵或厂家要求的介质$以利

于二次张拉作业或检测%

!

%

#张拉控制要点%每次张拉作业前确认以下

几点'

!

#张拉设备是否正常运转$并进行热机&油泵

排气&漏油检查"

"

#张拉参数录入是否正确$包括张

拉力值参数&持荷时间&千斤顶力值修订公式等"

#

#

理论伸长量%若使用的是自动张拉设备$确认设备

正常&参数正确后即可进行张拉作业%张拉过程中

需注意'

!

#人员安全第一"

"

#张拉孔道顺序严格按

设计要求进行"

#

#测量实际伸长量$切实落实力控

#(!"
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为主&伸长量控制为辅的/双控0要求$当实测伸长量

和设计伸长量有出入时停止张拉作业$查找原因$处

理完毕后方可进行下一步作业"

%

#张拉完后测量梁

中拱起$若与设计值有偏差$应及时查找原因%

#"&

"

检测

目前验证预应力张拉施工质量的方法有端头敲

击法&传感器埋设法&反拉法等$其中业内较为认可

的是反拉法%国内利用反拉法原理研制的检测设备

较多$质量良莠不齐%检测设备检测结果的重复性&

重现性尤为重要$在前期检测机构进场检测时应要

求其出具检测设备检测结果的重复性&重现性报告

或现场进行测试$满足要求方可进行后续检测%

因预应力张拉时采用的是整束张拉施工$而检

测时采用的是单根张拉检测$现场进行预应力张拉

质量验证时$应对整束进行全钢绞线检测$不建议仅

进行部分钢绞线抽检%根据单根检测结果计算整束

力值&整束不均匀度$结合张拉施工过程提出合理化

意见$指导预应力施工$提升预应力施工整体质量%

#"'

"

环境

环境一般指环境天气&作业环境和仓储环境%

规范明确规定雷雨天气严禁进行预应力张拉作业$

这一点各项目均能做到%下面针对作业环境&仓储

环境进行分析%

!

!

#作业环境%

!

#梳编穿束施工时$梳编束的

作业环境应干净&平整&无水渍!有条件的场地$每隔

!

"

"A

布置木方以放置钢绞线#$以防污染&防锈&

防刮伤%

"

#张拉环境%尽量避开正午艳阳时$防止

设备油温过高影响力值系统的精度和工人的专注

度%

#

#箱内预应力施工时注意通风$并避免长时间

箱内作业%

!

"

#仓储环境%关键在于建立行之有效的仓库

管理制度$关键材料按规范要求存储$落实到位&责

任到人%不管是波纹管还是钢绞线&锚具夹片$都必

须存储在通风&干燥&无腐蚀气体等的地方%很多项

目进场后$塑料波纹管随意堆放&露天爆晒&污染严

重$导致其变形或破孔&开裂%变形影响穿束效率$

严重的根本穿不了束"破孔&开裂造成砼浇筑时漏浆

进入孔内$凝结后无法清孔$严重时直接堵管%

$

"

应用效果

按照
'2!W

分析法进行管控的
"

个项目的锚下

有效预应力检测情况如下'

!

!

#项目
+

%前过程采用
'2!W

分析法进行管

控$共抽检
(

片梁&

#!"

根钢束%单根力值合格率为

0#$)a

$同束不均匀度合格率为
0-$)a

$整体预应力

施工质量优秀且稳定%历次检测情况见图
!

%

图
!

"

标准流程控制项目历次检测情况

!

"

#项目
6

%前期由项目自行按照经验进行施

工$首片梁检测时$力值合格率!单根&整束#&同束不

均匀度合格率均为
"'a

$施工质量非常差%通过

'2!W

分析法进行梳理&逐步调整后$第
#

次检测

时$整束力值合格率和同束不均匀度合格率均达到

!&&a

$施工质量满足要求%检测结果见图
"

%

图
#

"

非标准流程控制项目历次检测情况

%

"

结语

预应力体系是桥梁结构的生命线$其施工质量

关系桥梁结构的耐久性%使用
'2!W

分析法对预

应力施工环节进行分析及全面质量管控$推进规范

化&标准化和精细化施工$可消除施工过程的安全隐

患$确保锚下有效预应力的质量$响应交通运输部加

强公路桥梁/预防为主$科学分析$及时纠正0的要

求$从而提高预应力桥梁的耐久性和安全性%
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均匀拱顶变形$洞口段强风化板岩受地表水下渗影

响衬砌背后围岩孔隙水压力增大%

&

"

处治措施

!

!

#针对拱顶纵向裂缝及拱腰部位的环向裂

缝$对于宽度为
&$"

"

"AA

的裂缝$采用注射环氧

树脂浆等化学浆液的方法修补"对于宽度大于
"

AA

的裂缝$采用压力灌入超细水泥浆等方法修补%

同时对于宽度大于
&$'AA

的裂缝$采用凿槽并结

合注浆充填的方法修补%另外$针对拱顶纵向裂缝$

在对裂缝进行注浆充填后$沿缝粘贴宽度不低于
)&

DA

的碳纤维布%

!

"

#全断面粘贴不小于
'AA

的钢板!钢带#$

相邻钢板!钢带#搭接长度不小于
%&DA

%采用锚栓

锚固结合压力注胶的方法进行粘贴%
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