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摘要!超载车辆上路行驶!不仅易引发道路交通安全事故!而且会大大降低公路桥梁的使用寿

命%文中基于江苏省公路超限管理系统统计数据!对连云港市
-"-

省道某路段超载车辆对砼梁桥

病害的影响进行分析!结合该路段超载车辆及桥梁病害情况提出相关建议!为后续桥梁养护管理

及交通管理提供参考%
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公路运输在经济社会发展中占据重要地位"然

而部分道路运输企业和个人在利益的驱使下超载运

输货物!破坏交通基础设施!引发大量交通事故!造

成巨大损失"超载车辆长期行驶在桥梁上!引发桥

梁大量病害甚至发生桥梁坍塌重大安全事故"据统

计!江苏连云港市
-"-

省道某路段日平均行驶大货

车约
-.'.

辆!其中超载车辆约
)-

辆!车流量较大

且大货车较多!沿线桥梁长期处于超负荷运行状态"

该文基于江苏公路超限管理系统统计数据!对该路

段砼梁桥在超载车辆作用下的病害情况进行分析"

!

!

超载车辆状况

超载车辆是指车辆所装载的货物重量超过车辆

本身所允许的核载重量!即超过车辆行驶证上标定

的载重"公路超载车辆是指行驶在公路上的装载货

物超过国家相关规定的车辆!车辆荷载超过公路所

承受的最大荷载"公路货运车辆超载认定标准#部

分代表车型$见表
)

"

表
!
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公路货运车辆超载认定标准#部分代表车型$

轴数 车型 图例 总质量限值(
R

-

轴 载货汽车
).

*

轴 载货汽车
-/

"

轴 中置轴挂车列车
*'

/

轴 中置轴挂车列车
"*

'

轴 中置轴挂车列车
"C

如表
-

所示!
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年
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月!该路段通行运输车

辆
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辆!其中不超载车辆
./'C)

辆!超载
!
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*!K

的车辆
-C.

辆!超载
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!

'!K

的车辆
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辆!

超载
'!K

!

)!!K

的车辆
)+

辆!超载
)!!K

以上的

车辆
*

辆"由此推算!该路段全年通行车辆约

)!*-+'.

辆!超载车辆约
""+'

辆!沿线公路桥梁

长期处于超负荷运行状态!若不加强对超载车辆的

管控!桥梁病害将持续恶化"

表
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年
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月该路段通行运输车辆统计数据
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超载车辆对砼梁桥病害的影响分析

"#!

!

超载车辆对砼梁桥桥面系病害的影响

桥面铺装是直接承受超载车辆轮压荷载的结构

层!其损伤情况也最直观"桥面铺装层在受到超载

车辆较大荷载作用时!会出现裂缝%车辙%破碎等现

象"在超载车辆行驶较多的国省干道上!往往不得

不经常重新铺筑桥面铺装!带来较大经济损失"

在超载车辆反复作用下!该路段沥青砼桥面铺

装层主要出现裂缝%车辙%破损%坑槽等病害#见图
)

%

图
-

$!水泥砼桥面铺装层主要出现裂缝%露骨%剥落%

坑洞%破损等病害#见图
*

%图
"

$"桥面铺装层表面出

现损伤后!雨水将渗入加快桥面铺装病害的发展"

图
!

!

桥面网状裂缝
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图
"

!

桥面纵向裂缝

图
$

!

桥面破损

图
%

!

桥面横向裂缝

伸缩缝是为了满足桥面变形需要而设置的!通

常布设在梁与梁之间或梁与桥台之间"在超载车辆

作用下!桥面板发生很大变形!不仅引起伸缩缝处竖

向位移!也会引起横向位移"若长期受到超重荷载

的作用!伸缩缝的使用频率增加!伸缩缝的锚固区%

钢板等会产生病害#见图
/

%图
'

$"

图
&

!

伸缩缝锚固区破损

"#"

!

超载车辆对砼梁桥支座病害的影响

超载车辆的反复作用会使桥梁各支座承受超过

设计值的荷载!在这种荷载的长期作用下!板式橡胶

支座老化产生裂纹"超载车辆行驶在桥梁上!支座

图
*

!

伸缩缝钢板断裂

会承受较大的荷载!长期作用会导致橡胶支座剪切

变形产生斜向裂缝#见图
+

$"梁体作用在支座上!

若变形过大会使支座发生局部脱空%钢板锈蚀等现

象!降低支座使用寿命#见图
.

$"盆式橡胶支座在

超载车辆作用下钢盆产生裂缝!大大减弱对橡胶支

座的侧向约束"在这种不利荷载的长期作用下!会

导致盆式橡胶支座损坏"

图
+

!

支座剪切变形

图
,

!

支座钢板锈蚀

"#$

!

超载车辆对砼梁桥承重构件病害的影响

对于预制空心板!在超载车辆作用下各梁板之

间横向连接部位易产生纵向裂缝!开裂后桥面积水

渗入加速铰缝处钢筋锈蚀!导致桥面横向联系减弱"

对于预制小箱梁和
T

梁!在超载车辆长期作用

下!湿接缝%横隔板会发生裂缝且裂缝深度及宽度逐

渐增大!大大减弱预制梁之间的横向联系"在局部

超载轮压荷载作用下!各梁之间横向联系减弱不能

共同受力!易产生单梁#板$受力的不利情况!导致梁

#板$底部产生超限的裂缝%桥梁跨中下挠%承载能力

下降等现象"
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对于整体式现浇梁#板$桥!超载车辆经过时桥

梁会产生较大弯矩!在跨中位置出现下挠%裂缝等病

害"通常表现为跨中处梁体底部出现裂缝!随着超

载车辆的反复作用!裂缝不断蔓延发展"在超载车

辆作用下!梁体在支座位置承受较大剪力!梁底板产

生剪切裂缝!随着超载车辆的长期作用!裂缝不断发

展蔓延"随着裂缝的不断蔓延!桥梁呈现下挠超限%

承载能力降低的现象#见图
C

!

)-

$"

图
.

!

主梁底裂缝

图
!)

!

主梁下挠

图
!!

!

主梁裂缝

图
!"

!

湿接缝开裂

在超载车辆反复作用下!墩台基础会产生不均

匀沉降!桥面伸缩缝位置也会产生高差!形成桥头跳

车现象!不仅降低行车舒适性和桥梁安全性!而且会

加重车辆在桥梁上行驶时的冲击效应"基础的不均

匀沉降易引起桥梁墩台产生裂缝!大大降低桥梁的

安全储备和承载能力"

$

!

控制超载车辆对砼梁桥病害影响的对策

$#!

!

超载车辆的管控措施

为降低超载车辆给桥梁带来的较大安全隐患!

遏制重大交通安全事故的发生!对超载车辆进行严

格管控"公路管理部门应在重点超载桥梁路段设立

超载检查站!对超载车辆过桥采取管控措施!对于超

载较严重的车辆强制卸载后方可过桥!将超载车辆

货物卸载分批运输!防止桥梁局部承受集中力造成

桥梁结构损伤"考虑到超载车辆作用下局部应力集

中%横向分布系数%冲击系数等因素!减轻超载车辆

对桥梁结构损伤的影响!建议采取以下管控措施&

#

)

$采取轴间距较大的车辆运输超载货物!可

避免桥梁局部出现集中力!在一定程度上减轻对桥

梁的损伤"

#

-

$超载车辆在过桥前派专人检查货物装载是

否均匀%平衡!避免货物集中在同一位置"在过桥时

派专人指挥车辆!避免多辆超载车辆同时过桥"

#

*

$条件允许的情况下!可实行分车道控制!在

桥梁中间车道设置超载车辆专用行车道!严禁超载

车辆在其他车道上行驶"

#

"

$对超载车辆过桥顺序进行优化!按照桥梁

受力最好的工况分批过桥!同时桥上不得有其他车

辆及人群荷载"

#

/

$在保证车辆安全行驶距离的情况下!使超

载车辆在桥梁中间车道行驶"超载车辆在桥梁中间

车道行驶时桥梁受力均匀!而偏载行驶易造成桥梁

局部结构破坏"

#

'

$超载车辆过桥时严格控制行驶速度!严禁

急刹车%急加速等!防止超载车辆制动对桥梁结构产

生破坏"

$#"

!

桥梁健康监测系统的实时监测

超载车辆严重影响桥梁的安全运行!不仅会破

损桥梁结构!甚至会引发重大安全事故"为保证桥

梁的安全运行!管养单位不得不加大巡查力度!导致

人力%物力大大增加!桥梁管养成本增大"随着科技

水平的不断提高!桥梁检测朝着更智能化的方向发

展!桥梁健康监测系统被广泛用于桥梁施工及运营

阶段!成为桥梁安全运行的守护使者"该系统可实
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现以下功能&实时采集监测数据'数据异常时发出预

警通知'根据监测需要选取不同模块!如结构应力%

结构变形%温度%风速%车流量等'监测数据达到预警

值时进行交通管制'为桥梁定期检测及同类型桥梁

深入研究提供依据"通过该系统不仅可实时掌握桥

梁的运行状态!还可对桥梁安全状况进行评定"

$#$

!

桥梁检测与加固维修

桥梁检测与加固维修是保证桥梁运营阶段安全

的重要措施!在检测过程中发现病害及时修补!不仅

可延长桥梁的使用寿命!而且可减轻超载车辆对桥

梁结构更深层次的损伤"对桥梁进行定期检测及荷

载试验!判定桥梁技术状况!对损伤严重%不满足承

载能力的及时制订交通管制及维修加固方案并予以

实施!对在超载车辆荷载作用下造成的桥梁局部损

伤及时进行维修"

$($(!

!

桥面系的修补

对桥面铺装局部发生的裂缝%坑槽%破损等病害

进行修补"对于沥青砼桥面!局部病害可用沥青混

合料进行封闭处理'对于水泥砼桥面局部病害!一般

先将破损处凿毛露出骨料!然后清水冲洗!再涂抹同

等级的水泥砂浆或其他材料!最后铺装
"

!

/_2

水

泥砼面层"若桥面铺装损伤较严重!可全部凿除后

重新铺筑"

$($("

!

伸缩缝及支座的修补

桥梁伸缩缝易堵塞!堵塞后将不能发挥作用!对

桥梁结构的损伤不容忽视!应进行日常养护清理"

在超载车辆反复作用下!伸缩缝的钢板会发生变形%

断裂等现象!需及时更换"当伸缩缝中橡胶条破损

脱落时!需先清理缝中杂物再进行更换"对伸缩缝

锚固区砼破损%开裂处!可采用级配良好的新砼进行

修补"

支座可把上部结构的力传递给下部结构!是桥

梁结构中重要的传力构件!必须保证其表面清洁"

对于橡胶支座!应及时清理支座处污水!防止支座老

化失效"对于滚动支座!应保持滚动面干净!定期涂

润滑油"对支座钢板涂防锈漆!防止钢板锈蚀而减

弱支座刚度"若支座发生严重病害影响其正常使用

功能!则应及时更换"

$($($

!

上部承重构件裂缝的修补

超载车辆作用易使桥梁铰缝%湿接缝开裂!若不

及时处理将降低桥梁结构的承载能力和安全储备"

对于铰缝%湿接缝开裂破损处!可先凿除破损部位!

再植入钢筋重新浇筑砼!以增加梁体间横向联系!避

免单板#梁$受力现象的发生"

在超载车辆反复作用下!若砼梁底出现横向裂

缝!应及时作灌缝封缝处理!然后通过粘贴钢板%碳

纤维布等进行加固!并观测裂缝发展趋势"若裂缝

宽度进一步恶化!达到
!(/22

左右时应更换砼梁"

对于箱梁翼板横向裂缝!采用环氧砂浆对其表面涂

抹封闭!若裂缝进一步恶化!对其进行灌缝封缝处

理'箱梁腹板纵向裂缝位于纵向预应力钢束位置时!

应用环氧砂浆将其表面及时封闭!避免引起预应力

钢束锈蚀!降低结构体系有效预应力"

$($(%

!

下部结构承重构件的加固

桥梁下部承重构件在超载车辆长期作用下会引

起桥梁墩台沉降%开裂等现象"桥梁墩台基础的加

固方法一般有扩大基础和桩基础加固"扩大基础加

固法是使新增加的扩大基础与原基础共同受力!通

过增大基础的基底受力面积而减小桥梁墩台沉降!

施工时应使新加部分与原基础紧密结合共同受力"

桩基础加固法是在原基础的承台上进行扩大!然后

在原基础周围增加桩基础来提高原基础的承载能

力!采用该方法加固时应对盖梁受力情况进行验算!

验算通过后方可使用"

%

!

结论

#

)

$超载车辆的长期作用!不仅会损坏桥面铺

装层!影响驾驶感!而且对各承重构件的损伤不容忽

视"应增大超载车辆行驶路段桥梁的定期检查频

率!发现病害及时维修加固"

#

-

$公路管理部门应在重点超载桥梁路段设立

超载检查站!对超载车辆过桥采取管控措施!可从超

载车辆作用下桥梁局部应力集中%横向分布系数%冲

击系数等方面采取相应管控措施"

#

*

$桥梁健康监测系统可实时监测超载车辆过

桥时桥梁的运行状态!为桥梁管养和交通管理提供

参考依据"
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治以提高复合结构层间的剪切强度"因拉毛工艺具

有更大的剪切强度!在后续研究中对水泥砼板进行

拉毛处治"

*

$试件经历高温后!其剪切强度均有所

下降!但下降幅度不大!表明橡胶沥青复合封层具有

较好的耐高温性能"

$#"

!

不同防水黏结层材料性能研究

为评价不同防水黏结层材料的层间黏结性能!

成型复合车辙板#水泥板
O

防水黏结层
O

沥青砼$!

模拟水泥砼桥面!选用计算出的防水黏结材料最佳

用量!测试橡胶沥青复合封层%

8H8

改性沥青%乳化

8H8

改性沥青和
gcT

防水材料的剪切强度!试验

温度为
-!o

"不同防水黏结层的强度见表
C

"

表
.

!

不同防水黏结层的黏结强度

试验类型

黏结强度(
B7I

橡胶沥青

复合封层

8H8

改性

沥青

改性乳化

沥青

gcT

防水

材料

剪切试验
!('+ !('- !(*" !(/-

拉拔试验
!(// !(/. !(*- !(/'

由表
C

可知&橡胶沥青复合封层的黏结性能比

8H8

改性沥青的好!采用改性乳化沥青和
gcT

防

水材料时复合结构层间黏结强度稍弱"

%

!

结语

#

)

$采用双层橡胶沥青碎石封层材料设计方

法!

/

!

)!22

单层橡胶沥青碎石封层中!碎石用量

为
.]

Y

(

2

-

!沥青用量为
)()]

Y

(

2

-

'双层橡胶沥青

碎石封层中!第一层碎石的粒径为
)!

!

)/22

!碎

石用量为
)/]

Y

(

2

-

!橡胶沥青用量为
)(.]

Y

(

2

-

'第

二层碎石的粒径为
/

!

)! 22

!碎石用量为
.

]

Y

(

2

-

!沥青用量为
)()]

Y

(

2

-

"

#

-

$需对水泥砼桥面板进行适当的粗糙化处治

以提高复合结构的层间剪切强度!相比而言!拉毛工

艺具有更大的剪切强度"以橡胶沥青复合封层作为

防水黏结层时!在
-/o

条件下!水泥砼与沥青砼间

的剪切强度达
!('+B7I

!满足层间剪应力要求"

#

*

$橡胶沥青复合封层的黏结性较好!

8H8

改

性沥青次之!以改性乳化沥青和
gcT

防水材料作

为黏结层时复合结构层间黏结强度稍弱"
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